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intelligent™ faucels

0420

Contrdleur électronique de douche intelligent™ encastré

Description du produit

- Encastré

- Module électronique détecte |la présence de 'usager dans
un champ précis & I'aide d'un détecteur infrarouge
spécialement congu

- Temps limite d"écoulement 8 minutes

- Fait de matériaux non corrosifs

Caractéristiques

- Construction en acier inoxydable

- Etanche et anti-vandale

- Reprogrammable avec la télécommande
Départ & froid / Temps d'écoulement
Délai de détection / Champ de détection

Certification .
IAPMO cUPC e

ADA f ANSI Compliant 'I |

_ . Choix de modéle : S
; ) 0420 Sanstéte de douche N
= . D420SV Avec téte de douche R :

|

— . Dptions
. - D4-186 Transformateur 120/24Vac
- . 0S80.044 Téte de douche (inclus avec 04208V)

Mélangeurs : MP4 1/
|voir la section des mélangeurs pour plus de détails)
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215 Liberté, Candiac, Qc, Canada J5R 3X8, T 450-638-2264 F 450-638-6316 spécification | 1




mreﬂa igrent” faticats:

0420

Contréleur électronique de douche intelligent™ encastré
SPECIFICATION TECHNIQUE
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0420

Contréleur électronique de douche intelligent™ encastré
DESCRIPTION DU PRODUIT

Fonction:
Le module électronique détecte la présence de I'usager. Le microprocesseur intégré est programme pour détecter
la présence d'un usager & l'intérieur d'un champ précis et ce 4 'aide d'un détecteur infrarouge spécialement congu.

Construction:

Tout I'appareil est construit entiérement avec des matériaux non-corrosifs. La plague frontale est en acier
inoxydable calibre 14 pour éviter 'usage abusif et en assurer |'apparence & long terme. Le boitier mural encastré
est en acier inoxydable 304 pour une durabilité sans faille. Le module électronique est encapsulé dans du plastigue
haute-résistance et ensuite scellé. Il n'y a aucun dispositif électro-mécanigue (pour ajustements) qui nuirait au
scellage ou qui nécessiterait un désassemblage problématique,

Ajustement:

Chague module électronique est pré-ajusté en usine pour un usage normal. || est possible aussi de reprogrammer
les paramétres ajustables, & volonté & I'aide d'une commande & distance. Le module, trés simple & utiliser, permet
de modifier les paramétres tel que la distance et le délai de détection.

Exemple:
Temps d"écoulement *1-15secs.
Délai de détection *0-14 secs.
Départ a froid *2-30secs.
Champ de détection * Niveau 1415 (10- 327)
Fréguences de détection *Fréguences 14 4
Limitation d"écoulement B minutes

{ * reprogrammable }

Fiche technique:

Alimentation électrique 24Vca 15VA
Vanne électro-magnétique 24Vea 50/60 Hz
Pression nominale 15 & 150 psi
Débit d’eau ajustable
Raccord 1/2" cuivre

Note spéciale :

La fonction fréquence de détection élimine les problémes liés aux installations face & face. Ce type
d'installation peut provaquer I"activation indésirable d'un appareil. On peut remédier facilement & ce
probléme en reprogrammant une fréquence de détection avec la télécommande. Deux appareils
programmés 4 des fréquences différentes ne peuvent absolument pas s'activer par inadvertance.

* La fréquence de détection est ajustée en usine & 1 et est reprogrammable de 1 & 4.
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Contréleur électronique de douche intelligent™ encastré
FONCTIONS DETAILLEES

A) Temps d’écoulement 1- 15 secondes.

B) Délai de détection { reconnaissance ) 0- 14 secondes.

C) Départ & froid 2 - 30 secondes

D) Champ de détection Niveau 1-15( 10" a 32")
E) Fréquences de détection 1a4

F) Limitation d'écoulement 8 minutes

A) Temps d'écoulement "Run time" :

Un usager peut momentanément sortir du champ de détection sans que I'eau arréte. Ce dispositif, programmé &
I'usine, arréte I'eau 4 secondes aprés le départ définitif de 'usager.

* Ce délai est ajustable de 1 a 15 secondes.

B) Délai de détection "Detect time" :
Ce délai est pré ajusté & 2 secondes afin d'éviter les déclenchements fait par un passant dans le champ de détection.
* Ce délai est ajustable de 0 & 14 secondes.

C) Départ & froid "Warm up” :

Ce paramétre intelligent™ vous assure de 'eau tempérée venant de la douche. Pour |'activer, présenter la main
dans la zone de détection. Aussitdt gue I'eau coule, il suffit tout simplement de se retirer. A ce moment, la douche
coulera toute seule pendant 12 secondes. Si la température de 'eau vous convient, il suffit d'ignorer cette fonction.
Note : Cette fonction ne se réactive automatiquement qu'aprés un non-fonctionnement de la douche dans les
derniéres 30 minutes.

* Ce cycle est reprogrammable entre 2 et 30 secondes.

D) Champ de détection "Detect range” :

Le champ de détection est ajustable avec la commande a distance et détecte un usager entre 10 et 32°. || est pre-
programmé en usine au niveau 10. Pour augmenter le champ, on reprogramme du niveau 10 au niveau 15; 15 étant le
niveau idéal pour un champ plus long. Pour diminuer le champ de détection, on reprogramme du niveau 9 4 1; 1 étant le
niveau idéal pour un champ plus court.

* Le champ de détection est programmable du niveau 14 15.

Fonction interactive

Lorsque le courant est coupé et réactivé ou lors d'une reprogrammation une lumiére rouge apparait dans la lentille
du contréle Electronique. Cette lumiére vous permet de voir & quelle distance I'appareil détecte. Cette fonction
s'annule aprés 5 minutes.

E| Fréguences de détection "Detect frequency”:

Ce paramétre intefligent™ élimine les problémes liés aux installations face & face. Ce type d'installation peut
provoquer |'activation indésirable d'un appareil. On peut remédier facilement & ce probléme en reprogrammant les
appareils avec différentes fréquences de détection.

* La fréquence de détection est ajustée en usine a 1 et est reprogrammable de 1 a 4.

F) Limitation d'écoulement :

Pour éviter les écoulements indésirables { par ex. si un objet est placé devant la douche afin de simuler un usager }
une limite de 8 minutes est incorporée & I'appareil. Ce cycle n'est pas ajustable. La douche s'arr@tera aprés tout
écoulement continu de 8 minutes et retournera a son fonctionnement normal seulement aprés que |'objet ou
I'usager sera retirg.



0420 - Contrdleur électronique de douche intelligent™ encastré
INSTALLATION

ETAPES D'INSTALLATION

1 - Fixer au niveau dans la mur, & une surface solide, |a bofte en acier inoxydable # 8.
A environ 48°du sol. { La bofte doit 8tre environ 1/8°en retrait par rapport & la finition. )

2 - Positionner la boite #8 de fagon & ce que le petit trou se trouve du cdté de
I'alimantation en eau. [ Normalemant vers |e bas. |

3 - Insérer la tuyauterie avec la vanne de fermeture #5 dans |2 boite #8 du coté de
I'alimentation d'eau. | Dans le petit trou |

4 - A I'extérieur de la bofte #8, visser la noix mince #2 sur la vanne de fermeture #5

5 - A l'intérieur de la boite #8, fixer le gabarit #13 4 |a tuyauterie avec la vanne de @
fermeture #5. Me pas utiliser les joints d'étanchéités. Le gabarit #13 sera ;
remplacé plus tard par le solénaide.

6 - Insérer la tuyauterie #1 dans la bofte #8 et la fixer au gabarit £13.
7 - Reccorder 2 la tuyeuterie #5, I'alimentation d'eau.

8 - Raccorder la tuyauterie #1 jusgu'a |'entrée de la téte de douche.S assurer gu'
elle est libre de toute tension, cecifacilitera I'installation du selénoide #4 et
son entretien.

9 - Duvrir I'eau pour purger la tuyauterie. | Gabarit #13 en place | O :

10 - Farmer la vanne da fermeturs #5 et remplacer le gabarit #13 par le solénoide #4
avec las joints d'étanchéités #3. [ Ne pas mettre du téflon ou un autre scellant |

11 - Quvrir |a vanne de fermeture #5 et vérifier qu'il n'y a aucune fuite.
12 - Pour le filage, insérer le beigne en caoutchouc #7 dans | boite #6.

INSTALLATION ELECTRIQUE

13 - Passer le fil 20Vac venant du mur & travers le beigne #7. { Vioir la feuille technigue
pour les dimensions du fil, )

14 - Raccorder les fils avec des terminaux provenant du contrile électronique auy
bormes du solénoide #4. { Il n'y & pas de polarita. )

15 - Raccorder le fil 24Vac au contrdle électronique & I'aide des marettes.

16 - Fixer & I'aide des vis #6 la plagque #12 sur le baitier #8.

17 - Mettre le courant au transformateur 24Vac pour alimenter le contrile électronigue.
18 - Attendre 5 & 10 secondes pour permettre au contrile de s'activer.

19 - Aprés ce délai, placer votre main devant la lantille du contréle dlectronique. Une
|umiére rouge apparaitra dans la lentille pour indiguer le bon fonctionnement.
S'assurer gue la vanne de fermeture est ouverte.
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Outils Nécessaires
= Tournevis hexagonal 1/8"

* Jeu de clés
= Nécessaire pour souder
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0420 - Contrdleur électronique de douche intelligent™ encastré

ENTRETIEN

Les produits aquanar sont designés et congus avec précision, les
piéces sont spécialement choisies pour une bonne performance.
Lutilisation de piéces autres que des piéces d'origine entraine
I'annulation de la garantie.

Couper le courant & partir du disjoncteur.

Enlever la plague murale.

Débrancher les fils avec des terminaux des bornes du solénoide.
Déconnecter les fils qui alimentent le contréle électronique en
courant 24Vac en dévissant les marettes.

Vérifier le bon état des fils. Si de |a corrosion s'est formée sur les
connections, réparer si nécessaire.

Pour nettoyer le filire du solénoide : M
= Couper 'alimentation d'eau en fermant la vanne de
fermeture située en dessous du solénoide.
= Dévisser les noix en laiton gui retiennent le solénoide. 29
* Retirer le solénoide de la boite. w -
« Sortir le filtre du solénoide et le nettoyer avec de I'eau ~ FILTRE
puis replacer le tout.

Instructions de nettoyage :

= Les produits aguanar sont congus pour satisfaire & des
exigences rigoureuses de qualité et de rendement.

* Méme s'ils sont durables et robustes, ils peuvent étre abimés
par des produits fortement abrasifs.

= Pour nettoyer la plague en acier inoxydable et la lentille,
il suffit de les nettoyer doucement avec un chiffon
humide, un savon doux et de les sécher avec un essuie-tout.

Réinstallation :
= Faire les étapes dans |'autre sens.
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- Contréleur électronique de douche intelligent™ encastré

LISTE DES PIECES

# Description Numéro de Piéce
1 Tuyauterie 01-047

2 Noix hexaganale 1/2' NPS 02-012

3 Joints d'étanchéités 02-028

4 Vanne solénoide 24Vac 04-006

5 Tuyauterie & Vanne de fermeture 01-048

6 Vis FHHSMS #10-32x.75" inox. 08-008

7 Rondelle en caoutchoue 04-018
B8 Boite encastrée inox. 02001
9* Module électronigue AQON-D420-2
10* Plague murale inox. 02-002

11* Boulon en nylon auto-bloquant #6-32  08-005

12* Comprend #9 #10#11

13 Collier de serrage en U
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Contrdleur électronique de douche intelligent™ encastré
EXEMPLE DE DEVIS

Le module électronique comprend I'émetteur, le receveur d'infrarouge et le micro-contréleur.
lls sont unis dans un seul module ce qui évite d'avoir un autre circuit séparé donc facilité
d'installation. |l est entiérement étanche, résistant au feu et ne comportant aucun dispositif
électromécanique d'ajustements qui nuirait a I'étanchéité. Le module électronique est
préprogrammé et reprogrammable sur place, sans démontage, avec une commande a distance.

« Est inclus un témoin lumineux temporaire { 5 minutes ), un gabarit jetable qui sert de gabarit
a la vanne magnétique, un robinet d'arrét et une vanne magnétique 24Vac qui fonctionne
entre 15 et 150 psi.

= Construction compléte en matériaux non-corrosifs; boitier encastré en acier inoxydable 304
calibre 20, plague frontale anti-vandalisme en acier inoxydable calibre 14.

* unité est programmeée pour que la détection de I'usager se fasse plus loin que le jet d'eau
et que I'eau s'arréte une fois que I'usager a quitter la douche.
(Ce n’est pas un minuteur activé par de I'électronique)

= 'appareil possede aussi la fonction frequence de detection qui élimine les problemes liés
aux installations face a face. On peut remédier facilement & ce probléme en reprogrammant
une fréquence de détection avec la télécommande.

* Si quelgue chose est placé devant la lentille, une limite d'écoulement de 8 minutes est
incluse pour contrer le vandalisme.

= Un transformateur 120/24Vac de classe 2 de la méme marque sera fourni en supplément
ainsi que le reprogrammeur.





